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Momento max sollevamento / Couple de levage / Hu- KNM 677
bmoment /Momento / Max lifting moment ’
Coppia max rotazione 2 cremagliere / Max Schwen-
kmoment 2 Dr_ehkr’ar_lz/ Coup!e maxi. De rotation 2 daNm 2600
crem./ Potencia maxima de giro 2 cremallera2/ Sle-
wing torque 2 racks
Pressione max lavoro / Druck / Pression / Pression / b
. ar 220
Max working pressure
Portata pompa ottimale / Fordermenge der pumpe /
Portée de la pompe / Caudal de la bomba / Recom- I/m 40/50
mended pump delivery
Angolo di rotazione / Schwenkbereich / Giro / o
. . 405
Rotation / Slewing angle
Peso gru / Gewicht / Poids / Peso / Crane weight kg 1490

mento 4,10 m. Rotazione con cilindri e doppia, cremagliera 400°

Travi estensibili manualmente, tiranteria e accessori di montaggio, serbatoio olio montato sulla gru con filtro
di ritorno, braccio ripieghevole, distributore su colonna con 2 cloche e 2 pedali, braccio terminale telescopi-
co, comando stabilizzatori dal sedile su colonna, valvole pilotate, 2 attivazioni supplementari con tubi ester-

ni al braccio. Braccio secondario telescopico a 2 sfili , 2 stabilizzatori sollevabili verticalmente con scarta-
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